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POTENZA 
MASSIMA 

Resistenza ad alto potere Resistenza ad alto potere 
riscaldante e bassa intensità  riscaldante e bassa intensità  
luminosaluminosa

Cod: ER021
Grado di protezione: IP65
Elemento radiante: lampada ad infrarossi con innesto R7S
Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz 
Potenza effettiva: 1500W 
Superficie riscaldabile:  12 mq in esterno
		                24 mq in interno
Funzioni: riscaldamento 1500W
Dotazioni: staffa per affissione a parete o su piedistallo
	     cavo di alimentazione 1,9 m H05RN-F 3Gx1.0mm
	     spina schuko
Materiale: alluminio
Colore: nero
Dimensioni: 19 (h) x 46 (L) x 11,3 cm
Peso: 2,2 Kg
Resistenza di ricambio ad infrarossi 1500W: 
ER021R (non inclusa)
Lunghezza (da ceramica a ceramica) 39 cm 
Innesto: R7S

Protezione frontale a Protezione frontale a 
griglia per maggiore  griglia per maggiore  
efficienza termicaefficienza termica

Supporto per installazione Supporto per installazione 
a parete o piedistalloa parete o piedistallo

Installabile a parete, soffitto o su 
piedistallo. Piedistallo non incluso. 
Disponibile come accessorio: 
ER020 (vedi pag. 46)
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ADATTO PER USO ESTERNO

POSSIBILITÁ DI AFFISSIONE 
A SOFFITTO E PARETE

POSSIBILITÁ DI MONTAGGIO SU 
APPOSITO STAND (cod. ER020)

19mm

DIMENSIONIDIMENSIONI

460mm 113mm 220mm

AA  B B C C 

Imballo: 4 - U.V.: 1 23
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