Wood's WCD4Pro

Deumidificatore professionale per cantieri,
ristrutturazioni e ripristino danni da acqua

- Rimuove fino a 41 litri di umidita al giorno.

- Portata d’aria fino a 290 m3/h.

- Struttura rinforzata per impieghi professionali intensivi.
- Compatibile con pompa di condensa per una maggiore
versatilita.

- Controllo efficace dell’'umidita fino a +2 °C.

- Sviluppato e prodotto in Svezia.

Wood's WCD4Pro e un deumidificatore professionale ad alte prestazioni,
progettato per cantieri, ristrutturazioni e interventi di ripristino dopo danni
da acqua, dove servono potenza e affidabilita. Con una capacita fino a 41
litri/giorno, struttura robusta, design impilabile e contaore integrato, &
particolarmente adatto anche a magazzini e societa di noleggio, oltre che
all'impiego in grandi ambienti e condizioni di lavoro impegnative.

Codice articolo Wood’s: WCD4Pro
EAN: 7332857500666

Discover all our products at woods.se

Specifiche tecniche

Area massima di lavoro

Tipo di sistema

Temperature di esercizio

Capacita di deumidificazione (30 °C e 80% UR)
Consumo energetico (30 °C e 80% UR)
Filtro

Portata d'aria

Velocita ventola

Capacita serbatoio acqua

Raccordo tubo

Livello sonoro

Refrigerante

Peso netto

Dimensioni mm (A x L x P)

Materiale principale

Alimentazione

Classe IP

EAN

Codice articolo

PE IN SWEDEN

230 m*

Compressore

Da+2 a +35°C

41 litril24 ore

690 watt

Filtro antipolvere lavabile
200-290 m*/h

2

11,4 litri

1/2" (non incluso)

56-60 dB (dal minimo al massimo)
R290/1509g

28kg

595x464x508

Metallo

220-240V, 50Hz

IPX1

7332857500666
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